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- Mercedes Benz

M ercedes Benz Vito 119 2.1 CDI

Automaat L3H1 Achterklep Inbouw Climate Control Cruise Control Camera
Standkachel Stoelverwarming Parkeersensoren voor achter

€ 20.945 ‘ €400

lease p/m for 5 years

@ Afio defabricacion 2020

7 Kilometraje 167376 km
BF®  Transmision Automaat
"W combustible Diesel

I‘I Potencia (CV) 190 PK
#8 Caina Enkel

Infor macién basica

Marca Mercedes Benz
Kilometraje 167376 km

Primera matriculacion 2020-08-07

NUmero de chasis W1V 44760513763571
Categoria Furgoneta cerrada
Tipo Vito 119 2.1 CDI
Modelo L3H1

Color exterior Blanco

Historial de mantenimiento

Construccién

Material del suelo Contrachapado de hormigén
Ancho de aperturadelapuerta 134 cm
Altura de paso 126 cm
Longitud interior delacarroceria 264 cm
Anchointerior dela carroceria 168 cm
Alturainterior dela carroceria 139cm
Espacio entre los pasos de rueda 127 cm

Dimensiones

Longitud 537 cm
Ancho 193 cm



Altura 190 cm
Distanciaentregjes 343 cm
Ancho de Via 166 cm

Peso méaximo autorizado (GVW) 3050 kg
Peso bruto combinado méximo (GCW) 5050 kg
Peso maximo gje delantero 1550 kg
Peso maximo gjetrasero 1650 kg
Peso en vacio del vehiculo 2125 kg
Capacidad de carga 925 kg

Capacidad deremolque 2000 kg

Infor macién del motor

Transmisién Automético
Combustible Diésel
Potencia (CV) 190 PK
Motor Eur Euro 6
Ndamero de marchas 7
Capacidad del cilindro 2143 CC
AdBlue
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Interior dela cabina

Aire Acondicionado
Bluetooth

Climatizador

Espejos Ajustables Eléctricos
Ventanas Eléctricas
Volante Multifuncional
Navegacion

Radio

Calefaccion Estacionaria
Asientos Calefactables
Direccién Asistida

Tabique Divisor

Exterior dela cabina

Luces Antiniebla

opciones de seguridad

Par keer sensoren voor

Par keer sensoren achter
CamaradeMarcha Atrés
Control de Crucero
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Control de Traccion

Caracteristicas del vehiculo




Revestimiento de Listones
Anillasde Amarre

Iluminacion del Compartimento de Carga

Primer ge

* Eje direccional
e disk

* coil_spring

5mm 4.9
mm

Segundo g e
e disk
e coil_spring

6 mm 6.8
mm



