Afio defabricacion

Kilometraje

Ko Transmision

w Combustible
I‘I Potencia (CV)
£ Cabina

2022

160980 km

Automaat

Diesel

170 PK

Enkel

Infor macién basica

Marca
Primera matriculacion

NUmero de chasis

Color exterior
Historial de mantenimiento

Kilometraje

Mercedes Benz
2022-12-07
W1V9071351N209536
Cajacerrada

Sprinter 317 1.9 CDI
Gris

160980 km

Construccién

Material del suelo

Ancho de aperturadelapuerta
Altura de paso
tipo_plataforma_carga
Marca dela carroceria

Afio defabricacion dela carroceria
Material delacarroceria

Longitud interior dela carroceria
Anchointerior delacarroceria
Alturainterior delacarroceria
Ano defabricacion del portén elevador
Longitud exterior delacarroceria

Alturaexterior delacarroceria

Madera
206 cm
224 cm
Plataforma Elevadora Voladiza
Dhollandia
2022
Plastico
436 cm
211 cm
231cm
2022

440 cm
246 cm

BV000579

M er cedes Benz

€ 27.445

Excl. VAT

Mercedes Benz Sprinter 317 1.9 CDI

Automaat Bakwagen Meubelbak Koffer Laadklep Cruise Control Climate Control

€ 533

lease p/m for 5 years



Mar ca del porton elevador Dhollandia
Capacidad del portén elevador 750 kg
Longitud dela plataforma 160 cm

Longitud 695 cm
Ancho 219cm
Altura 328 cm
Distanciaentre gjes 450 cm
Ancho deVia 185cm

Peso maximo autorizado (GVW) 3500 kg
Peso bruto combinado méaximo (GCW) 5500 kg
Peso méaximo eje delantero 1650 kg
Peso maximo gjetrasero 2250 kg
Peso en vacio del vehiculo 2865 kg
Capacidad de carga 635 kg

Capacidad deremolque 2000 kg

Infor macién del motor

Transmisiéon Automético
Combustible Diésel
Potencia (CV) 170 PK
Ndmer o de mar chas 7
Capacidad del cilindro 1950 CC
AdBlue

Cabina

>
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2
3
w

Interior dela cabina

Aire Acondicionado

Apple CarPlay

Bluetooth

Climatizador

Espejos Ajustables Eléctricos
Ventanas Eléctricas
Volante Multifuncional
Navegacion

Radio

Direccién Asistida

Tabique Divisor

Exterior dela cabina

Luces Antiniebla

opciones de seguridad

Control de Crucero
ESP

Control de Traccion



Caracteristicas del vehiculo

Plataforma Elevadora
Sensor delLluvia
Anillasde Amarre

Iluminacion del Compartimento de Carga

Primer ge

* Eje direccional
e disk

« hydraulic

53 52
mm mm

Segundo g e
e disk
e parabolic

8.5 8 mm
mm



