' BV000463

lveco
I veco Daily 35516 2.3

Automaat Airco Adaptieve Cruise Control Standkachel 3.5t Trekhaak Navigatie
—= Camera Open Laadbak Pritische

— £19.445 | €383

_:_:_‘_"5 Excl. VAT lease p/m for 5 years

@ Afio defabricacion 2020

7 Kilometraje 103523 km
BF®  Transmision Automaat
"W combustible Diesel

I‘I Potencia (CV) 156 PK
#8 Caina Enkel

Infor macién basica

Marca lveco

Primera matriculacion 2020-03-26

NUmer o de chasis ZCFC735B105343321
Categoria Cajaabierta

Tipo Daily 35516 2.3

Color exterior Blanco

Kilometraje 103523 km

Construccién

Material del suelo Madera
Ancho de aperturadelapuerta 220cm
Marca dela carroceria Danlad
Afio defabricacion dela carroceria 2020
Material dela carroceria Aluminio
Longitud interior delacarroceria 383cm
Anchointerior dela carroceria 220 cm
Alturainterior dela carroceria 146 cm
Longitud exterior dela carroceria 387cm
Alturaexterior dela carroceria 145 cm

Dimensiones

Longitud 632 cm



Ancho 224 cm

Distanciaentregjes 375¢cm
Altura 221cm
Ancho deVia 173cm

Peso maximo autorizado (GVW) 3500 kg
Peso bruto combinado méximo (GCW) 7000 kg
Peso maximo eje delantero 1900 kg
Peso méximo gjetrasero 2240 kg
Peso en vacio del vehiculo 2450 kg
Capacidad de carga 1050 kg
Capacidad de remolque 3500 kg

Infor macién del motor

Traccion Trasero
Transmision Automético
Tipo de motor F1AGL411U
Combustible Diésel
Potencia (CV) 156 PK
Motor Eur Euro 6
NUmer o de marchas 8
Capacidad del cilindro 2287 CC
AdBlue

Cabina
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Interior dela cabina

Aire Acondicionado

Bluetooth

Espejos Ajustables Eléctricos

Ventanas Eléctricas

Asiento del Conductor con Suspension Neumatica
Volante Multifuncional

Navegacion

Radio

Calefaccion Estacionaria

Direccién Asistida

Tabique Divisor

Exterior dela cabina

Luces Antiniebla

opciones de seguridad

CamaradeMarcha Atréas
Control de Crucero Adaptativo
Control de Crucero

Control de Traccion

Caracteristicas del vehiculo




Enganche de Remolque

Primer gje

* Eje direcciona
e disk

« hydraulic

6.8 6 mm
mm

Segundo g e
e disk
* parabolic

3.5 3.8
mm mm



