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MAN

MAN TGE 5.160 2.0 TDI

Automaat Laadklep Dubbellucht Airco Cruise Control Carplay Navigatie Bakwagen

Koffer Meubelbak

€ 27.445
Excl. VAT

 

€ 524
lease p/m for 5 years

Nowy

Rok produkcji 2023 

Przebieg 104699 km 

Skrzynia biegów Automaat 

Paliwo Diesel 

Moc silnika (KM) 160 PK 

Kabina Enkel 

Podstawowe informacje

Pierwsza rejestracja 2023-11-08 

Numer podwozia WMA16VUZ1R9002165 

Kategoria Zamkni?ta skrzynia ?adunkowa 

Typ TGE 5.160 2.0 TDI 

Model L3H1 

Kolor Bia?y 

Przebieg 104699 km 

Marka MAN 

Konstrukcja

Materia? pod?ogi Drewno 

Szeroko?? otworu drzwiowego 210 cm 

Wysoko?? prze?adunku 229 cm 

typ_rampy_za?adunkowej Wystaj?ca klapa za?adunkowa 

Marka zabudowy Labbe Gruau 

Rok budowy zabudowy 2023 

Materia? zabudowy Tworzywo sztuczne 

D?ugo?? wewn?trzna zabudowy 465 cm 

Szeroko?? wewn?trzna zabudowy 210 cm 

Wysoko?? wewn?trzna zabudowy 230 cm 

Rok produkcji windy za?adowczej 2023 

Przestrze? mi?dzy nadkolami 210 cm 

D?ugo?? zewn?trzna zabudowy 470 cm 



Wysoko?? zewn?trzna zabudowy 231 cm 

Marka windy za?adowczej Palfinger 

?adowno?? windy za?adowczej 750 kg 

D?ugo?? platformy 153 cm 

Wymiary

Rozstaw osi 450 cm 

D?ugo?? 713 cm 

Szeroko?? 213 cm 

Wysoko?? 320 cm 

Rozstaw kó? 177 cm 

Wagi

Maksymalna dopuszczalna masa ca?kowita

(GVW)
3500 kg 

Maksymalna masa ca?kowita (GCW) 7000 kg 

Maksymalna waga osi przedniej 2100 kg 

Maksymalna waga osi tylnej 2250 kg 

Masa w?asna pojazdu 3065 kg 

?adowno?? 435 kg 

Waga holowania 3500 kg 

Informacje o silniku

Skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów 

Paliwo Diesel 

Moc silnika (KM) 160 PK 

Eurostandard silnika Euro 6 

Liczba biegów 8 

Pojemno?? skokowa 1995 CC 

AdBlue  

Kabina

Fotele 3 

Wn?trze kabiny

Klimatyzacja  

Apple CarPlay  

Bluetooth  

Elektrycznie regulowane lusterka  

Elektryczne szyby  

Wielofunkcyjna kierownica  

Nawigacja  

Radio  

Wspomaganie kierownicy  

Wyposa?enie zewn?trzne kabiny

?wiat?a przeciwmgielne  

opcje bezpiecze?stwa

Tempomat  

ESP  



Kontrola trakcji  

Cechy pojazdu

Podno?nik za?adunkowy  

Assen

Pierwsza o?

• O? kieruj?ca

• disk

• coil_spring

Druga o?

• disk

• leaf_spring
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