@ Rok produkcji

Przebieg
3P Skrzynia biegéw
Paliwo

Moc silnika (KM)

d & S

Kabina

2022

160980 km

Automaat

Diesel

170 PK

Enkel

Podstawowe informacje

Marka
Pierwszarejestracja
Numer podwozia
Kategoria

Typ

Kolor

Historia serwisowa

Przebieg

Konstrukcja

Mercedes Benz

2022-12-07

W1V 9071351N209536

Zamkni ?ta skrzynia ?adunkowa
Sprinter 317 1.9 CDI

Szary

160980 km

Materia? pod?ogi

Szer ok0?? otwor u dr zwiowego
Wysoko?? prze?adunku
typ_rampy_za?adunkowej

Marka zabudowy

Rok budowy zabudowy

Materia? zabudowy

D?ugo?? wewn?tr zna zabudowy
Szer ok0?? wewn?tr zna zabudowy
Wysoko?? wewn?trzna zabudowy
Rok produkcji windy za?adowczej
D?ugo?? zewn?tr zna zabudowy

Wysoko?? zewn?trzna zabudowy

Drewno

206 cm

224 cm

Wystgj ?ca klapa za?adunkowa
Dhollandia

2022

Tworzywo sztuczne
436 cm

211 cm

231cm

2022

440 cm

246 cm

BV000579

M er cedes Benz

€ 27.445

Excl. VAT

Mercedes Benz Sprinter 317 1.9 CDI

Automaat Bakwagen Meubelbak Koffer Laadklep Cruise Control Climate Control

€ 533

lease p/m for 5 years



Mar ka windy za?adowczej
?adowno?? windy za?adowczej

D?ugo?? platformy

Wymiary

Dhollandia
750 kg
160 cm

D?ugo??
Szeroko??
Wysoko??
Rozstaw osi

Rozstaw k6?

Wagi

695 cm
219cm
328 cm
450 cm
185cm

M aksymalna dopuszczalna masa ca?kowita
(GVWw)

Maksymalna masa ca?kowita (GCW)
Maksymalna waga osi przednigj
Maksymalna waga osi tylnej

Masa w?asna pojazdu

?adowno??

Waga holowania

3500 kg

5500 kg
1650 kg
2250 kg
2865 kg
635 kg

2000 kg

Informacje o silniku
Skrzynia biegow
Paliwo
Moc silnika (KM)
Liczba biegow

Pojemno?? skokowa

>
a
@
c
@

Kabina

Fotele

Automatyczna skrzynia biegow
Diesel

170 PK

7

1950 CC

Wn?trze kabiny

Klimatyzacja

Apple CarPlay

Bluetooth

Klimatyzacja automatyczna
Elektrycznieregulowane lusterka
Elektryczne szyby
Wielofunkcyjna kierownica
Nawigacja

Radio

W spomaganie kierownicy
Przegroda

Wyposa?enie zewn?tr zne kabiny

?2wiat?a przeciwmgielne

opcj e bezpiecze?stwa

Tempomat
ESP



Kontrolatrakcji

Cechy pojazdu

Podno?nik za?adunkowy
Czujnik deszczu
Uchwyty do mocowania ?adunku

O?wietlenie przestrzeni ?adunkowej

Pierwsza 0?

« O?kieruj?ca
e disk

* hydraulic

53 52
mm mm

Druga 0?
e disk
* parabolic

8.5 8 mm
mm



