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Mercedes Benz

Mercedes Benz Citan 112 Pro 1.5 CDI

L1H1 LED Airco Cruise Control Carplay Camera Parkeersensoren

€ 17.945
Excl. VAT

 

€ 348
lease p/m for 5 years

An fabrica?ie 2022 

Kilometraj 35821 km 

Cutie de viteze Handgeschakeld 

Combustibil Diesel 

Putere motor (CP) 116 PK 

Cabin? Enkel 

Informa?ii de baz?

Prima înmatriculare 2022-12-29 

Num?r ?asiu W1V4206331U323955 

Categorie Dub? închis? 

Tip Citan 112 Pro 1.5 CDI 

Model L1H1 

Culoare exterior Gri 

Kilometraj 35821 km 

Marc? Mercedes Benz 

Construc?ie

Material podea Lemn 

L??ime deschidere u?? 125 cm 

În?l?ime trecere 111 cm 

Lungime structur? interioar? 177 cm 

L??ime structur? interioar? 146 cm 

În?l?ime structur? interioar? 127 cm 

Spa?iu între pasajele ro?ilor 125 cm 

Dimensiuni

Ampatament 272 cm 

Lungime 445 cm 

l??ime 182 cm 



în?l?ime 179 cm 

l??imea între ro?i 162 cm 

Greut??i

Greutate total? admis? (GVW) 2027 kg 

Greutate combinat? admis? (GCW) 3500 kg 

Greutate maxim? pe axa fa?? 1170 kg 

Greutate maxim? pe axa spate 1070 kg 

Greutate proprie vehicul 1464 kg 

Capacitate înc?rcare 563 kg 

Greutate tractare 1473 kg 

Informa?ii motor

Trac?iune Fa?? 

Cutie de viteze Manual 

Combustibil Motorin? 

Putere motor (CP) 116 PK 

Euro motor Euro 6 

Num?r trepte viteze 6 

Capacitate cilindric? 1461 CC 

AdBlue  

Cabin?

Scaune 3 

Interior cabin?

Oglinzi pliabile electric  

Aer condi?ionat  

Apple CarPlay  

Bluetooth  

Control climatic  

Oglinzi reglabile electric  

Geamuri electrice  

Volan multifunc?ional  

Naviga?ie  

Radio  

Servodirec?ie  

Divizor  

Exterior cabin?

Iluminare LED pentru zi  

Faruri LED  

L?mpi de cea??  

op?iuni de siguran??

Parkeersensoren achter  

Camera de mers înapoi  

Control de croazier?  

ESP  

Controlul trac?iunii  

Avertizare unghi mort  



Caracteristici vehicul

Placare lateral?  

Senzor de ploaie  

Curele de ancorare  

Iluminare în spa?iul de înc?rcare  

Assen

Primul ax

• Ax direc?ional

• none

Al doilea ax

• none
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